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1   Bevezet� s 
Az egys� g els� dleges c� l ja, hogy biztons� gosan r� gz�tse a GPS poz�ci� t, GPS magass� got, nyom� st � s motor 
zajszint m� r� seket, melyek ut� lagos vizsg� latra, ellen� rz� sre alkalmasak. Ezen k�vül speci� l is funkci� kat 
tartalmaz, melyek sz� les�tik az egys� g tulajdons� gait. A r� gz�t�  megfelel minden IGC felt� telnek – korl� tlan IGC 
min� s�t� ssel rendelkezik. A r� szletek megtal� lhat� k a FAI weboldal� n: 
http://www.fai.org/gliding/gnss/lxncolibri.pdf ). A m� sodik fejezetben r� vid le�r� s tal� lhat� , de a tov� bbiakban 
r� szletesen megtal� l ja a funkci� k le�r� sait.   

1.1 Alap m� ködési elv 

Az egys� get nem sz� ks� ges beprogramozni a r� gz�t� s ind�t� s� hoz. T� p csatlakoztat� s � s antenna felrak� s ut� n az 
egys� g elkezdi a r� gz�t� st, amint az al� bbi felt� telek egyike teljes� l:   

• Ha a f� ldfeletti sebess� g el� ri a 20km/h-t    
• Ha nyom� sk� l� nbs� get vagy emelked� st � szlel  

T� bb r� gz�t� si param� tert m� dos�tani lehet a SETUP (be� ll �t� sok) men� ben, melyek a k� s� bbi fejezetekben 
vannak le�rva. Antenna csatlakoztat� sa n� lk� l barogr� fk� nt (nyom� sm� r� ) fog m� k� dni az egys� g.   

A r� gz�tett adatokat le lehet t� lteni sz� m�t� g� pre vagy PDA-ra; a megfelel�  program telep�t� se sz� ks� ges. 
Minden sz� ks� ges szoftver megtal� lhat�  a mell� kelt CD-n. Vannak ugyan m� s programok is, viszont javasolt, 
hogy az al� bbi szoftvereket haszn� lja:   

• Sz� m�t� g� pre t� lt� sn� l - LXe 
• PDA-ra t� lt� sn� l - ConnectLX 

Megj egyz� s!   
Colibri v4.0 USB porton kereszt� l kommunik� l sz� m�t� g� ppel. Erre a c� lra egy mini B t�pusú csatlakoz�  
tal� lhat�  a f�  RJ csatlakoz�  mellett. Sz� m�t� g� phez t� rt� n�  csatlakoztat� s ut� n a t� pell� t� s a sz� m�t� g� pr� l 
biztos�tott. Nem sz� ks� ges k� ls�  t� pell� t� s. 

Figyelmeztet � s!  
USB port csatlakoztat� sakor a GPS modul automatikusan kikapcsol. Rep� l� s k� zben ne haszn� lja ezt az opci� t, 
mert a GPS nem fog m� k� dni. Húzza ki az RJ csatlakoz� t miel� tt haszn� ln�  az USB csatlakoz� t.   

Fontos!  
El� fordulhat, hogy az USB kommunik� ci�  nem m� k� dik minden oper� ci� s rendszeren � s sz� m�t� g� pen. Olvassa 
el a 8-as fejezetet figyelmesen, mely USB driver telep�t� s� nek le�r� s� t tartalmazza. 

Az al� bbi le�r� s m� szaki jelleg� . Ugorja � t, � ket, ha nem � rdekelt a m� szaki adatok tekintet� ben. Let� lt� skor 
k� t f� j l t hoz l� tre, az egyik .lxn, a m� sik pedig .igc kiterjeszt� ssel.   

ALXNC3EFLIGHT:1 'A' r ecor d gives recor der  3digit  IGC S/N 
HFDTE120404 'H' r ecor d is the extended f light info 
HFFXA100 
HFPLTPILOT:ALES.KLINAR 
HFGTYGLIDERTYPE:MOSQUITO 
HFGIDGLIDERID:S5-3099 
HFDTM100DATUM:WGS-1984 
HFGPSGPS:JRC/CCA-450 
HFFTYFRTYPE:LXNAVIGATION,COLIBRI 
HFRFWFIRMWAREVERSION:3.0 
HFRHWHARDWAREVERSION:2.0 
HFCIDCOMPETITIONID:LXN 
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HFCCLCOMPETITIONCLASS:STANDARD 
I013638ENL 
C1204041717391204040001002 'C' r ecor d lists the task declar at ion in the for m: 
C5100000N00818416ESCHAMEDE Take Off 
C5108588N00756023ETSKSTART Task Star t 
C5208588N00756023TP001 Tur npoi nt 1 
C5208588N00856023TP007 Tur npoi nt x 
C5100000N00818416ESCHAMEDE Task f inish 
C5100000N00818416ESCHAMEDE Landi ng 
LFILORIGIN0924405108590N00756026E 
B0924405108590N00756026EA0021500375 'B' recor ds show t ime, posit ion, pr essur e and 
B0924525108589N00756026EA0021500369 GPS alt itudes, as well as opt ional r ecor ds such as 
B0925045108590N00756026EA0021400379 ENL (Engi ne Noise Level) 
B0925165108590N00756026EA0021500371 
B0927045108590N00756024EA0021400371999 
G1FFFFA7E810EA2A83B88847A3825C8331FEC65DF5    'G' r ecor d (f ile integr ity) 

A B rekord az al� bbi adatokat tartalmazza: 

• UTC id�  (� � , pp mpmp) 
• GPS koordin� t� k (dd,mm.mmm) N(S) vagy E (W) v� gz� d� ssel. 
• GPS � l lapota, an ‘ A’  j �  helyzet jel� l � se ‘ V’  rossz helyzet jel� l � se 
• GPS altitude (00371)GPS magass� g m� terben 
• Pressure altitude (00214) nyom� s magass� g m� terben 
• A p� ld� ban az utols�  h� rom sz� m jel� li  a motor zajszintet. A sz� ks� g eset� n kell ezt be� l l �tani; nem 

k� telez�  motor n� lk� li g� pekn� l.   

G rekord – mindig az utols�  bejegyz� s � s kiz� r� lag biztons� gi c� lokra haszn� latos. G rekord n� lk� l megtett 
t� vok nem fognak � tmenni a biztons� gi ellen� rz� sen � s nem fogadhat� k el FAI/IGC c� lokra.    

Az .LXN kiterjeszt� s�  f� j l t nem lehet megnyitni sz� vegszerkeszt� vel. LXe vagy ConnectLX programok 
haszn� latakor automatikusan � tkonvert� l ja .IGC f� j l l � .   

IGC sz� ks� gess�  teszi, hogy tov� bbi programok � l l janak rendelkez� sre adatok let� lt� s� re � s azok ki� rt � kel� s� re. 
Ilyen programot � ltal� ban harmadik f� l haszn� l. A programok let� lthet� k a http://www.fai.org/gliding/gnss 
oldalr� l � s a mell� kelt CD-n is rajta vannak.   

• IGC-LXN.DLL Windows egy� tt fut az IGC-Shell-el   
• DATA-LXN.EXE   DOS program let� lt� sre  
• CONV-LXN.EXE  DOS program .lxn f� j lok konvert� l � s� ra   
• VALI-L XN.EXE   DOS program which igc f� j lok s� rtetlens� g� nek ellen� rz� s� re 

LX Navigation javasolja, hogy csak LXe, Seeyou vagy ConnectLX programokat haszn� ljon adatlet� lt� sre.    

1.2 Hardver beállítása 
A Colibri az al� bbiakat tartalmazza: 

• A GPS vev�  antenn� val 
• Mikroprocesszor foly� kony mem� ri� val 3.0V l�tium cell� kkal meger� s�tve. A mem� ria akkumul� tor 

elv� r � lettartama minimum 5 � v. 5 � v ut� n aj� nlott a cser� je. A cser� t csak hivatalos LX szervi z 
v� gezheti, mivel a cser� t k� vet� en az egys� get ism� telten le kell plomb� lni.   
Nyom� s� rz� kel�  – magass� gi nyom� s � rz� kel� s� re, mely nemzetk� zi szabv� ny atmoszf� ra szerint m� r 
– 1013.2HPa   

• Fizikai � s digit� lis biztons� gi eszk� z. Az egys� g le van z� rva mind fizikai mind elektronikus z� rral, ami 
sz� tt� rik, ha a bor�t� s elt� vol�t� sra ker� l. Ilyenkor a k� vetkez�  felirat fog megjelenni, ha a t� pfesz� lts� g 
r� ad� sakor: SEAL NOT VALID ( a z� r nem � rv� nyes)   
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Az egys� g tov� bbra is m� k� d� k� pes lesz minden funkci�  tekintet� ben, viszont a FAI/IGC c� lokra 
nem lesz elfogadhat� . Kiz� r� lag LX navig� ci� s szerviz � l l �thatja vissza a z� rat.  
Motor zajszint � rz� kel�  – felsz� l l �  � s hazat� r�  motoros vitorl� z� kn� l (ENL). Ez a funkci�  minden 
egys� gn� l gy� ri lag enged� lyezve van.   

• RJ t�pusú t� p � s sz� m�t� g� p csatlakoz�  t�pus  
• Mini ‘ B’  USB  csatlakoz� s a sz� m�t� g� pes kommunik� ci� ra, ami a t� pell� t� st is biztos�tja a 
kommunik� ci�  ideje alatt.    
• K� nnyen felszerelhet�  tart� konzol, melynek seg�ts� g� vel a g� pbe t� rt� n�  beszerel� st egyszer� en 
elv� gezheti.  
•  

1.3 Colibri – Adatok 
Jelenleg ez a legkisebb rep� l� si adatr� gz�t�  a piacon, mely IGC min� s�t� ssel rendelkezik. Ak� r a m� szerfalra is 
fel lehet szerelni � s GPS navig� ci� s ir� nyz� kk� nt haszn� lni.   

M� retek……………………………….52x100x32mm 
Súly……………………………………220 g 

A tartoz� kk� nt adott konzol k� nnyen levehet�  ha sz� ks� ges.    

1.4 Tápellátás 
T� pell� t� s 8-24V DC t� pell� t� s 6 p� lusú RJ t�pusú csatlakoz� n kereszt� l. Áramfelv� tel: 100mA 12V. Ha USB-n 
kereszt� l van csatlakoztatva az eszk� z, a t� pell� t� s k� zvetlen� l a sz� m�t� g� pr� l t� rt� nik � s a GPS vev�  
automatikusan kikapcsol, hogy ne fogyasszon � ramot.   

1.5 Gombok elrendezése és megjelenítés 
9 gombos membr� n bil lenty� zet alkalmaz� sa 3x3-as feloszt� sban. A bil lenty� zet f� l � tt k� tsoros pontm� trixos, 8 
karakteres kijelz�  van. Mivel a kijelz�  h� m� rs� klet kompenz� lt, aj� nlott, hogy � vja a k� sz� l� ket k� zvetlen 
napf� ny hat� s� t� l, melynek k� vetkezt� ben a kijelz�  els� t� t� lhet. A jelens� g ideiglenes � s nem rong� lja az eszk� zt.  
  

1.5.1 Billenty� zet �s funkci� k  
·  V�zszintes nyilak (�  � ), ezekkel a gombokkal lehet m� dos�tani a m� k� d� s� t, �gy nekik van a 

legnagyobb jelent� s� g� k. Szerkeszt� sn� l haszn� lja ezeket a gombokat a kurzor mozgat� s� hoz � s a 
hib� k jav�t� s� hoz.  

·   F� gg� leges nyilak (� � ) f� gg� leges g� rget� sre haszn� latos egy bizonyos m� dban, mint p� ld� ul 
fordul� pont kiv� laszt� sa.  

·  Enter gomb: meger� s�t� sk� nt vagy kiv� laszt� sra/bevitelre haszn� latos.  
·  ESC m� lti-funkci� s bil lenty� : 

 

- El� h�vja a navig� ci� s odalaktat a TP, TSK � s APT men� kben.   
- Teljes sor meger� s�t� se szerkeszt� si m� dban. (szerkeszt� si m� dban a kurzor vil log). A cser� t 

az ENTER gomb t� bbsz� ri megnyom� s� val tudja elv� gezni.   
- Szerkeszt� si folyamat lez� r� sa 

 

·  EVENT/PC (esem� ny/sz� m�t� g� p ) m� lti-funkci� s gomb: rep� l� s k� zben aktiv� l ja az esem� ny jel� l �  
funkci� t, am�g a f� ld� n az egys� get csatlakoztatja a sz� m�t� g� phez.    

·  DECL  egyfunkci� s gomb, melynek seg�ts� g� vel k� zvetlen� l a feladat deklar� l� s� hoz tud ugrani 
•     PILOT/GL IDER  (pil� ta/g� p) egyszeri megnyom� ssal pil� ta kiv� laszt� sa vagy � j pil � ta hozz� ad� sa. 
K� tszeri megnyom� ssal g� p t�pus� nak kiv� laszt� sa vagy � j t�pus be�r� sa. Ezzel a funkci� val a programoz� s 
egyszer� bb, mivel a colibri max 100 pil� ta nevet � s max 30 vitorla t�pust tud elmenteni a mem� ri� ba.   
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2   M inim� l is felk� sz� l� s IGC feladathoz 
Ebben a r� szben minim� lisan sz� ks� ges le�r� s tal� lhat�  az eszk� z haszn� lat� hoz. Az ezut� n k� vetkez�  
r� szek r� szletes le�r� st tartalmaznak a teljes folyamatokr� l � s elj� r� sokr� l.    

Ahhoz, hogy a feladat megfeleljen az IGC k�v� nalmaknak a k� vetkez�  adatok megad� sa k� telez� :   

·  Feladat deklar� l � sa 
·  Pil� ta � s g� p azonos�t� sa 

Megj egyz� s!  Javasolt, hogy az egys� g legyen bekapcsolva legal � bb 5 perccel felsz� l l � s el� tt. Ezzel biztos�that� , 
hogy a GPS megtal� l ja a m� holdakat � s a barogramnak legyen egy alapvonal a. Lesz� l l � s ut� n v� rjon, am�g a 
SECURITY CHECK (biztons� gi ellen� rz� s) � zenet megjelenik majd elt� nik. Csak azut� n kapcsolja ki az 
egys� get. Amennyiben nem volt l � that�  a biztons� gi ellen� rz� s felirat lesz� l l � s ut� n, ellen� rizze, hogy a STOP 
� l lapot l� that� -e a men� ben. Ha az egys� get k� zvetlen� l lesz� l l � s ut� n kapcsolja ki, akkor a biztons� gi 
ellen� rz� st a k� vetkez�  bekapcsol� sn� l fogja elv� gezni.    

2.1 Feladat deklar� l� sa 
A DECL gomb megnyom� s� val megjelenik egy p� rbesz� d ablak, melyben megadhatja a rep� lni k�v� n feladatot. 
A deklar� l� st csak akkor lehet elv� gezni, ha a megrep� lni k�v� nt fordul� pontok el vannak mentve a colibri 
mem� ri� j � ban. Amennyiben a k�v� nt fordul� pontok nincsenek elmentve a mem� ri� ban, akkor azokat vagy be 
kell programozni a TP (fordul� pont) men� n kereszt� l vagy a deklar� lt feladatot � t kell t� l teni sz� m�t� g� pr� l 
LXe, See You vagy ConnectLX programok seg�ts� g� vel.     

2.1.1 Feladat dek lar � l � si folyamat 
Amennyiben az al� bbi r� szben nem tal� l elegend�  inform� ci� t, tekintse � t a k� vetkez�  r� szeket, melyekben a 
teljes le�r� s megtal� lhat� .    

•     Nyomja meg a DECL gombot � s v� lasszon a k� vetkez�  men� pontok k� z� l: copy (m� sol), edit 
(szerkeszt) vagy delete (t� r� l) ± a f� gg� leges nyilak seg�ts� g� vel. Akkor v� lassza a copy men� pontot, 
ha a rep� lni k�v� nt deklar� lt fel adat le van mentve a 100 k� z� tt az egys� gen. V� lassza az edit 
men� pontot, amennyiben m� dos�tani szeretne egy m� r elmentett deklar� lt fel adatot. V� lassza a delete 
men� pontot a legutols�  feladat t� rl � s� hez � s ezzel egyidej� leg egy � res v� z l� trehoz� s� hoz. Az utols�  
feladat t� rl � se nem lesz semmilyen hat� ssal a t� bbi feladatra, mely m� r kor� bban ment� sre ker� lt.    
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Deklar� lt IGC feladatnak az al � bbi strukt� r� nak kell megfelelnie:  

·  Take off (felsz� l l � s)      (T) 
·  Start (S) 
·  Turn points (fordul� pontok)0-9 (P) 
·  Finish (c� l-) (F) 
·  Landing (lesz� l l � s) 

A k� vetkez�  funkci� k seg�ts� g� vel szerkeszteni lehet a m� r kor� bban deklar� lt feladatokat: Select (kiv� laszt), 
insert (besz� r) � s delete (t� rl � s):   

·  SELECT fordul� pont cser� j e egy � jra   
·  INSERT � j fordul� pont besz� r� sa egy l� p� ssel a c� l fel� . P� ld� ul a 3-as pontn� l t� rt� n�  besz� r� skor egy 

4. pontot fog l� trehozni � s az � sszes t� bbit a c� l ig eltolja egyel feljebb.   
·  DELETE fordul� pont t� lt� se 

A felsz� l l � si pont kiv� laszt� sakor automatikusan be�rja ugyanazt a pontot landol� snak. Ha nem ez a feladat, 
v� lassza ki a landol� s pontj� t � s cser� l je le egy � j jal.  
 
 Megjegyz� s!  

Az ebben a men� ben megadott feladat automatikusan � tm� sol� sra ker� l a TSK m� dba, 
mellyel k� szen is � l l  a navig� l� sra. Ha a feladatot deklar� lta, az addig ott marad, am�g egy 
� jat nem deklar� lnak.    

Ha megadta az � sszes fordul� pontot, nyomja meg az ESC gombot � s ha minden pontosan lett 
megadva, akkor az al� bbi � zenet fogja jelezni, hogy a feladat sikeresen lett deklar� lva � s a csipog� s 
lesz hallhat� :    

TASK 
DECLARED 

Ha a folyamat nem lett lez� rva az ESC gomb megnyom� s� val, egy hangjelz� s fog aktiv� l� dni 30 
m� sodperc ut� n � s az al� bbi � zenet fog megjelenni: FELADATOT DEKLARÁLJA? Y (igen)   

DECLAR
E TASK? 

Y 

A `Y'  gomb megnyom� s� val a folyamatot lez� rja, a N (nem) gomb megnyom� s� val visszal� p a szerkeszt� shez.   

Megjegyz� s!  
Feladat deklar� l� s� t sz� m�t� g� pr� l � s PDA-r� l is elv� gezheti a FLIGHT INFO (rep� l� si adatok) adat� tvitel� i 
folyamat men� pont kiv� laszt� s� val.   

2.2 Pilóta � s g�p adatainak megad� s 2.2.1 

Pil � ta 
Pilot/Glider megnyom� s� val az utols�  pil� ta adatainak megjelen�t� se. Haszn� lja a l e/ fel nyilakat � j pil � ta 
kiv� laszt� s� hoz � s az ENTER gombot a kiv� laszt� s meger� s�t� s� hez. Amennyiben a pil� ta neve nem szerepel a 
l ist� n, v� lassza a PILOT ADD (pil� ta hozz� ad� sa) men� pontot � s nyomja meg az ENTER gombot.    

PILOT 
ADD 
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Írja be az � j nevet � s nyomja meg az ESC gombot. Meger� s�t� sk� nt nyomja meg a Y gombot.   

SAVE? Y 
JOHN 

Megj egyz� s!  A vezet� k � s keresztneveket v� lassza el egy sz� k� zzel vagy al� h� z� ssal. Sz� m�t� g� pr� l vagy 
PDA-r� l t� rt� n�  adat� tvitelkor a FLIGHT INFO men� pont seg�ts� g� vel az � j pil � tan� v automatikusan t� rol � sra 
ker� l. Maximum 100 pil� tan� v t� rol� sa lehets� ges.    

2.2.2 Vitor l � z�  g� p adatai  
Pilot/Glider gomb k� tszeri megnyom� s� val aktu� l is g� p t�pus� nak megjelen�t� se. Nyomja meg az ESC gombot, 
ha a t�pus megfelel vagy haszn� lja a le/ fel nyilakat a k�v� nt t�pus megad� s� hoz. Amennyiben a k�v� nt t�pus nincs 
elt� rolva a mem� ri� ban, nyomja meg a GLIER ADD (g� p hozz� ad� sa) gombot � s adja meg az � j t�pust.    

GLIDER ADD 
Írja be a g� p t�pus� t � s nyomja meg az ESC gombot. Adja meg a lajstromjelet, farokjelet � s, hogy melyik 
oszt� lyba tartozik. Folyamat befej ez� se az ESC gomb megnyom� s� val. Meger� s�t� sk� nt nyomja meg az Y 
gombot ha minden adat stimmel. Ebben a men� ben nincs szerkeszt� si lehet� s� g. Adatok szerkeszt � s� hez vagy 
t� rl � s� hez l� pjen be a be� ll �t� sokhoz (SETUP).     

SAVE?Y 

Megjegyz� s!  
A be�rt adatok megtekint� s� hez haszn� lja a jobbra/balra nyilakat.   

2.3 Repül� s el� tti ellen� rz� s 

 
· 
 
· 

Ellen� rizze a deklar� lt feladatot a szer keszt� si funkci�  (EDIT) seg�ts� g� vel � s sz� ks� g szerint 
v� gezze el a m� dos�t� sokat   
Pil� ta � s g� p kiv� laszt� sa 
Ellen� rizze a be� ll �t� sokat � s v� gezze el a sz� ks� ges m� dos�t� sokat (ENL  motorzaj be)  
Kapcsolja be az egys� get kb 5 perccel felsz� l l � s el� tt 
 

3   Üzemm� dok  

Ebben a r� szben a colibri tulajdons� gai tal� lhat� k. Olvassa el figyelmesen az al� bbi r� szt.    

3.1 Bekapcsol� s 
A k� sz� l� ken nincs be/-kikapcsol�  gomb. Csatlakoztat� s ut� n elkezd bet� lteni � s az al� bbiakat fogja 
megjelen�teni:   

·  Lajstromjel 
·  Pil� ta neve 
·  Rep� l� t� r adatb� zis verzi� ja 
·  Mem� ria kapacit� s 
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Megj egyez� s!  A mem� ria kapacit� s nem a rendelkez� sre � l l �  mem� ri� t fogja megjelen�teni, hanem az egys� g 
teljes mem� ri� j � t, � r� ban megjelen�tve rep� l� si adatok r� gz�t� s� re. A kapacit� s a be� ll �t� sokt� l f� gg. Min� l 
r� videbb a r� gz�t� si id� tartam, ann� l kevesebb mem� ria � l l  rendelkez� sre. Ha megtelt a mem� ria, a kor� bbi 
rep� l� si adatok fel� l �r� sra ker� lnek. P� ld� ul, ha az egys� gen 71 � ra kapacit� s van megjelen�tve, � s a 71. � ra 
v� g� n j� r, akkor a 71 � r� val ezel� tti adatokat kezdi el fel� l �rni tov� bbi figyelmezet� s n� lk� l  

3.2 Menü struktúra 
6 � zemm� d lehets� ges, melyeket a jobbra/balra nyilakkal tud kiv� lasztani.   

GPS – TP – TSK – APT – VIEW – SETUP 
 
3.2.1 GPS m� d 

Megjegyz� s!  
Ebben a men� pontban nem lehets� ges felhaszn� l� k � ltal megadhat�  adatok    

G� rgessen kereszt� l a m� dokon a le/fel gombok seg�ts� g� vel    

·  GPS � l lapota 
·  Sz� less� gi � s hossz� s� gi adatok megjelen�t� se 
·  Magass� gi nyom� s megjelen�t� se   
·  Helyi id�  � s d� tum   
·  Akkumul� tor t� pmegjelen�t� se � s DOP ? 
·  R� gz�t�  � l lapota: LOG (bejegyz� s), STOP, RUN (futtat� s), NEAR (ha szektoron bel� l van) � s mem� ria 

kapacit� sa � r� ban m� rve  

3.2.2 For dul� pont 
Az egys� g 600 fordul� pont � s 100 feladat t� rol� s� ra k� pes. Fordul� pontok � s feladatok bevitele manu� lisan � s 
sz� m�t� g� pen kereszt� l lehets� ges.   

·  Manu� lis: fordul� pont neve � s koordin� t� k megad� sa  
·  Áttölt� s: .da4 f� j lok � tt� lt� se PC-r� l LXe, SeeYou, Strepla programok), i l letve PDA-r� l.   

Megj egyz� s! .da4 kiterjeszt� s a szabv� ny form� tum LX fejleszt� s�  eszk� z� k haszn� l atakor. Egy ilyen .da4 f� j l  
max 600 fordul� pontot � s 100 feladatot k� pes t� rolni. Tekintse � t a k� vetkez�  fejezetet a r� szl etek� rt.    

3.2.2.1 Fordul� pont k iv� laszt� sa �s navig� l� s 
Fordul� pont (TP) m� d jobbra/balra nyilakkal t� rt� n�  kiv� laszt� sa ut� n a legut� bb kiv� lasztott fordul� pont k� szen 
fog � l lni a navig� l� sra. Max 8 karakter fog l� tszani a megadott n� vb� l   

TP: 
NAME 
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Kb. egy m� sodperc m� lva az els�  navig� ci� s oldal fog megjelen�t� sre ker� lni, ahol a n� v els�  4 karaktere � s az 
alap navig� ci� s adatok jelennek meg.  (t°...ir� ny, b°....elt� r� s, k/m.... t� vols� g). 

123°t CUND 
126°b235km 

Az ESC gomb megnyom� s� val a m� sodik navig� ci� s ablak fog megjelenni melyen a f� ld feletti sebess� get 
felv� ltja a fordul� pont neve.    

123° t  134 kh 
126° b 235km 

kh¼ ¼  f� ld feletti sebess� g 

ESC gomb ism� telt megnyom� s� val a sz� l sz� m�t� s fog megjelen�ts� re ker� lni.    

Wind 234 ° 
24 kh11 

A sz� lsz� m�t� s termikel� s k� zben t� rt� nt sodr� d� son alapszik. Legal� bb k� t teljes k� rt kell megtenni, hogy ki 
tudja sz� m�tani a sz� ler� ss� get. Az elj� r� s teljesen automatikus, a pil� t� nak csak arra kell figyelnie, hogy 
egyenletes sebess� ggel haladjon.   

Megjegyz� s!  
Az elmentett fordul� pontokon t� rt� n�  � tg� rget� shez haszn� lja a le/ fel nyilakat. Min� l tov� bb tartja nyomva a 
gombot, ann� l gyorsabban fog a fordul� pontokon k� rbemenni. A fordul� pontok mindig ABC-s sorrendben 
ker� lnek t� rol� sra.   

3.2.2.2 Fordul� pont szerkeszt� se �s új hozz� ad� sa 
Enter gomb megnyom� s� ra fordul� pont � zemm� dban a k� vetkez�  men� rendszert fogja megnyitni. Haszn� lja a 
le/fel nyilakat, hogy v� lasszon az al� bbi opci� k k� z� l  : 

TP       A 
MENÜT 

�  

NEW 
POINT 

�  

EDIT 
TPOINT 

�  

DELET
E 

TPOINT 

�  

EDIT 
TASK 
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Megj egyz� s!  A colibri mem� ri� j � ban elmentett feladatokat csak ebb� l a men� pontb� l lehet el� rni � s 
szerkeszteni. A TSK m� d kiz� r� lag navig� l� sra haszn� latos. 

3.2.2.2.1 Új fordulópont hozz� ad� sa 

NEW 
POINT 

Enter 

Copy APT 
Data? N 

 `Y'  megnyom� s� val enged� lyezni lehet az ATP men� ben lev�  rep� l� t� r m� sol� s� t a fordul� pont k� nyvt� rba 
± mint � j fordul� pont. Am�g az ' N'  gomb megnyom� s� val � j fordul� pontot adhat meg. Tekintse � t az ATP 
r� szt rep� l� r� t kiv� laszt� s� val kapcsolatban.  
·     Új fordul� pont manu� lis bevitele 

NAME 
xxxxxxxx 

Haszn� lja a le/ fel nyilakat a karakterek megad� s� ra � s nyomja meg az ENTER-t a bevitelhez. Maximum 8 
karakter hossz�  lehet egy fordul� pont neve. Ha v� gzett a n� v megad� s� val nyomja meg az ESC gombot.   

LAT N00 
00.00 

Haszn� lja az AT-t a sz� less� gi fok megad� s� ra. A meger� s�t� shez nyomja meg az ENTER gombot.   

LON E 000 
00.00 

Haszn� lja az AT-t a hossz� s� gi fok megad� s� ra. A meger� s�t� shez nyomja meg az ENTER gombot.   

ALT 
0001m 

Haszn� lja az AT-t a fordul� pont magass� g� nak megad� s� hoz. A meger� s�t� shez nyomja meg az ENTER gombot.   

Data 
OK? N 

`Y'  � s ENTER gomb megnyom� s� val a megadott adatok ment� sre ker� lnek � s a N + ENTER gomb 
megnyom� s� val visszat� r a szerkeszt� shez, ahol elv� gezheti a korrekci� kat.    

3.2.2.2.2 Fordulópont szerkeszt� se 

Fordul� pont adatait az EDIT TPOINT funkci� val lehet szerkeszteni. Mind a n� v, GPS koordin� t� k, mind pedig 
magass� gok m� dos�that� k � s menthet� k ebben a men� pontban.    
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Megj egyz� s!  Ha szerkeszt� s k� zben nem sz� ks� ges egy teljes sor m� dos�t� sa, akkor ink� bb nyomja megy az ESC 
gombot egyszer, mint az ENTER gombot nyolcszor    

3.2.2.2.3 Fordulópont törl � se 

DELETE TP (fordul� pont t� rl � se). ENTER megnyom� sa ut� n Y (igen) meger� s�t� ssel a fordul� pont t� rl � sre 
ker� l.    

3.2.2.2.4 Feladat szerkeszt� se (feladat módos�t� sa, új feladat l � trehoz� sa)   
Kor� bban m� r eml�tett� k, hogy max 100 feladat t� rol� sa lehets� ges a mem� ri� ban. .da4 form� tumban. Mindegyik 
feladat max. 10 fordul� pontb� l � l lhat, bele� rtve a start � s c� l pontokat.    

Megj egyz� s! .da4 form� tum csak start, fordul�  � s c� l pontokat fogad el. Azon alapszik, hogy ebben a 
men� pontban szerkesztett feladatnak csak start, fordul�  � s c� l pontokb� l fog � l lni. Ha ez a feladat a 
k� s� bbiekben deklar� lva lesz, a DECL funkci� val, akkor a felsz� l l � s � s lesz� l l � si pontok automatikusan be 
lesznek helyezve a start � s c� l pontok kim� sol� s� val. Amennyiben ez nem helyes, akkor a deklar� l� st 
manu� lisan kell szerkeszteni.  
Új feladatot l� tre lehet hozni ebben a men� ben, de sokkal gyorsabb egy m� sik feladatot � tm� solni � s azt 
szerkeszteni, amit majd egy � j feladatsz� mmal lehet elmenteni. M� sik megold� s az lehet, hogy � tt� lti  
sz� m�t� g� pr� l, PDA-r� l vgy LX5000/7000-r� l. Viszont vegye figyelembe azt, hogy ebben az esetben az eredeti 
.da4 f� j l  a colibrin fel� l �r� sra ker� l � s az � sszes fordul� pontot le fogja cser� lni azokra, amelyek az � j .da4 f� j lon 
voltak.   

Megj egyz� s!  
Lehets� ges a navig� l� s ebb� l a men� b� l a feladat seg�ts� g� vel. Haszn� lja a TSK m� dot a navig� l� shoz.    

EDIT TASK (Feladat szerkeszt� se) kiv� laszt� sa ut� n nyomja meg az ENTER gombot. A le/fel gombokkal. 
G� rgesse v� gig a feladat sz� mokat.   

TSK 00 4pt  
198 km 

A fenti k� p azt jel� l i , hogy a feladat sz� ma 00 (0-99 k� z� tt lehets� ges), 4 fordul� pontot tartalmaz � s 198km 
hossz� . Az ENTER gomb megnyom� s� val az els�  (0) pont szerkeszt� s� t kezdheti meg.   

Megjegyz� s!  
A 0 pont mindig a start pont, nem pedig a felsz� l l � si pont.   

V� lassza ki azt a pontot, melyet szerkeszteni szeretn�  � s nyomja meg az ENTER gombot a szerkeszt � shez.   

INSERT POINT (fordul� pont beszúr� sa), az � j fordul� pontot a kiv� laszt� s hely� t� l eggyel feljebb fogja 
besz� rni. (p� ld� ul TP3-n� l t� rt� n�  besz� r� skor az � j fordul� pont TP4 lesz � s a tov� bbiakat egyel feljebb fogja 
tolni. )  DELETE POINT (fordul� pont törl� se), kit� rl i  a pontot a feladatb� l viszont benne hagyja a 
fordul� pont k� nnyt� rban.  SEL ECT POINT (fordul� pont kiv� laszt� sa), lecser� l i a fordul� pontot egy 
m� sikkal a fordul� pont k� nyvt� rb� l.   

Megjegyz� s!  
SELECT(kiv� laszt� s) � s INSERT (besz� r� s) funkci� kn� l sz� ks� ges fordul� pont kiv� laszt� sa az al� bbiak szerint.    

TP NAME 

A csil lagok hely� re �rja be a fordul� pont nev� t. Meger� s�t� shez nyomja meg az ENTER gombot egyenk� nt 
mindegyik bet� n� l. Pl. az els�  k� t helyre be�r egy karaktert, majd z� rja le a folyamatot az ENTER gomb k� tszeri 
megnyom� s� val. A le/fel gombokkal � tg� rgetheti a fordul� pontok neveit, melyek az megadott els�  k� t 
karakterrel kezd� dnek.    
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3.2.3 Feladat (csak navig� l � sra) 

Megj egyz� s!  Ebben a m� dban nem lehets� ges felhaszn� l� i adatbevitel. Az egyetlen funkci� ja az, hogy a 
navig� l� sban seg�tsen, � s a deklar� lt feladat automatikusan kiv� laszt� sra ker� l navig� l� sra. Ha sz� ks� ges a 
feladat m� dos�t� sa, akkor az ta DECLar� ci�  m� dban kell elv� gezni. 

A fel adatnak az al� bbi strukt� r� ja van.   

·  Take of f point (T) felsz� l l � si pont 
·  Start (departure) point (S) indul� si pont 
·  Turn points (P) fordul� pont 
·  Finish point (F) c� l pont  

L anding (L ) lesz� l l � si pont 
A deklar� lt feladat ellen� rz� s� t � gy v� gezheti el k� nnyen felsz� l l � s el� tt, hogy v� gigg� rgeti a fordul� pontokat a 
le/fel nyilakkal. Amint a vitorla mozg� sba ker� l az egys� g automatikusan visszav� lt a start pontra � s navig� ci� s 
inform� ci� kat fog adni a c� lpont el� r� s� hez. Hangjelz� s hallhat� , ha a vitorla el� ri a start szektort. A szektor 
m� ret� t a k� vetkez�  men� pontban lehet meghat� rozni:  SETUP/LOGGER SETUP/OBS.ZONE 

MEGJEGYZÉS!  
Ha a pil� ta eld� nti, hogy elindul, a le ny�l megnyom� sa ut� n az egys� g � tv� lt TP1-re. Ez az � tv� lt� s akkor is 
megt� rt� nik, ha a pil� ta m� g a start szektorban tart� zkodik. Ha m� gsem indul el a pil� ta, az egys� g tov� bbra is 
adni fogja a navig� ci� s inform� ci� kat a start pont fel� . Soron k� vetkez�  fordul� pont el� r� se ut� n az egys� g 
automatikusan � tv� lt a k� vetkez� re ha a vitorla beker� l a fordul� pont szektor� ba. Manu� lisan � t lehet v� ltani a 
k� vetkez�  fordul� pontra a le gomb megnyom� s� val m� g akkor is, ha nem � rte el a sork� vetkez�  fordul� pontot.   

ESC gomb b� rmikori megnyom� s� ra tov� bbi navig� ci� s oldalakat � s sz� l jelz� st fog behozni ugyan� gy, ahogy a 
TP (fordul� pont) m� dban.   

Megj egyz� s!  Rep� l� s k� zben is lehets� ges a feladat m� dos�t� sa a DECLar� ci�  men� pontban. Rep� l� s k� zben 
v� gzett m� dos�t� sok nem lesznek hat� ssal az IGC f� j lban t� rolt deklar� l� sra  

3.2.4 APT m� d 
APT(Airport) adatb� zis mem� ria max 4200 rep� l� teret tud t� rolni. Az egyetlen sz� m�t� g� pes program, amivel � t 
lehet t� lteni APT adatokat a colibrire az az LXe.   Ez az adatb� zis ingyen hozz� f� rhet�  a k� vetkez�  oldalon  
www.lxnavigation.si.  Az adatb� zist m� r nem lehet szerkeszteni, ha a colibrin van. Ez azt jelenti, hogy ha 
m� dos�t� sra van sz� ks� g, akkor azt a sz� m�t� g� pen kell elv� gezni � s � gy felt� lteni a colibrire.    

Megj egyz� s!  
Az  APT m� dban k� t f�  funkci� ja van: navig� l� s egy rept� rre � s k� zeli rept� r kiv� laszt� sa   

3.2.4.1 Rept� r  k iv� laszt� sa 
Nyomja meg az ENTER gombot � s az al� bbi p� rbesz� dablak fog megjelenni: 

APT ****  
·  �rja be a 4 csil lag hely� re a rep� l� t� r nemzetk� zi ICAO k� dj� t � s a repteret automatikusan k� zvetlen 
kiv� laszt� sra ker� l. Amennyiben a rept� rnek nincs nemzetk� zi k� dja, akkor m� s m� dszert kell alkalmazni. 
Az orsz� g � s rept � r nev� t egyar� nt meg kell adni. A 4 csil lag megjelen�t� sekor nyomja meg az ETNER 
gombot n� gyszer vagy az ESC gombot egyszer. Az orsz� gok fognak megjel enni ABC-s sorrendben.  
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APT **** 

AUSTRIA 

Haszn� lja a le/fel nyilakat a k�v� nt orsz� g kiv� laszt� s� hoz, majd nyomja meg az ENTER gombot.  . 

APT ****  

A csil lagok hely� re �rja be a rept� r kezd�  bet� it. Amennyiben t� bb ilyen rept� r is tal� lhat�  ugyanezekkel a 
kezd� bet� kkel, akkor haszn� lja a le/ fel nyilakat a megfelel�  kiv� laszt� s� hoz. Ha nem ad meg semmilyen rept� r 
nevet, � s kil � p az ESC gombbal, akkor az � sszes rept� ren v� gigg� rgethet a le/ fel nyilakkal a kiv� lasztott 
orsz� gon bel� l.  
 
Megj egyz� s!  A navig� ci� s oldalak kezel� se hasonl�  a TP (fordul� pont) men� ben tapasztaltakhoz. Az ESC 
b� rmikori megnyom� s� val a k� vetkez�  navig� ci� s oldalra ugorhat.    

3.2.4.2 Navig� l � s egy k iv� lasztot t rept� r re 
Ugyanazok a navig� ci� s lehet� s� gek � l lnak rendelkez� sre, mint a TP men� ben.   

3.2.4.3 Rept� r  közel� ben 
Az egys� g folyamatosan sz� m�tja a rept� rt� l val�  t� vols� got � s az att� l val�  elt� r� st ir� nysz� gben.   

Megjegyz� s!  
A fel ny�l megnyom� sakor a legk� zelebbi rept� r � s az aktu� l is poz�ci�  ker� l megjelen�t� sre. A le gomb 
megnyom� sakor � tugrik m� sik rept� rre a jelenlegi poz�ci� hoz legk� zelebb � l l. A rept� r kiv� laszt� sa ut� n nyomja 
meg az ENTER gombot az � sszes navig� ci� s adat megjelen�t� s� hez. Amennyiben a c� lpont nem szerepel a l ist� n, 
akkor sz� ks� gszer�  a funkci�  � jraind�t� sa.  
  

3.2.5 Be� ll �t� sok  
Ebben a men� pontban elv� gezheti az � sszes eszk� z be� ll �t� s� t.    

3.2.5.1 Colibr i be� l l �t� sa 

 3.2.5.1.1 Rögz�t� si intervallum 
Ebben a fejezetben a pil� ta kiv� laszthatja a prefer� lt r� gz�t� si intervallumot.     

Megjegyz� s!  
A r� gz�t� si intervallum m� dos�t� sa hat� ssal lesz a mem� ria kapacit� sra. Fels�  hat� r 60 m� sodperc, � s az als�  
hat� r pedig 1 m� sodperc. 60 m� sodperces intervallummal a kapacit� s mintegy 450 � r� ra lesz el� g, m�g 1 
m� sodperces intervallummal kb. 8 � r� nyi rep� l� s r� gz�t� s� re fog megfelelni. Javasolt intervallum 4 � s 10 
m� sodperc k� z� tt van.  
  

NORMAL : norm� l felt� telekn� l haszn� lja ezt a be� ll �t� st (nem aj� nlott 4 m� sodpercn� l alacsonyabb 
intervallumot be� ll �tani i lyenkor)     
NEAR TP: R� gz�t� si intervallum automatikus kiv� laszt� sa k� zel fordul� ponthoz.     
NEAR RAD: r� gz�t� si intervallum kiv� laszt� sa fordul� pont z� na k� zel� ben    
PEV INT: r� gz�t� si intervallum kiv� laszt� sa esem� ny jel� l �  bevitel aktiv� l� sakor (bil lenty� zet vagy k� ls� )  
PEV FIX: tov� bbi fixek � s bejegyz� sek sz� m� nak kiv� laszt� sa ha az esem� ny jel� l �  akt�v � l lapotban van.    
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K -RECORD: R� gz�t� si intervallum kiv� laszt� sa; tekintse � t a 2.5.1.5. r� szt 
NOT PROG � zenet fog megjelenni, ha nincs tov� bbi r� gz�t� s enged� lyezve a J r� gz�t� s be� l l �t� s� n� l. Ez a 
tulajdons� g hasznos lehet nem kritikus adatok r� gz�t� s� n� l, �gy hosszabb r� gz�t� si intervallum haszn� lata 
lehets� ges.    

3.2.5.1.2 Megfigyel� si zóna 

Bizonyos be� ll �t� sok megad� sa lehets� ges indul� s/start z� na, fordul� pont � s c� l z� n� k eset� ben.    

3.2.5.1.2.1   Megf igyel� si z� na sablon 
K� t t�pus�  z� na v� laszthat�  alap� rtelmezettk� nt.   

·  F� nyk� p z� na, ami a hagyom� nyos FAI z� na ± 90 fok 3 km-es k� rben.   
·  500 m cil inder 

Ezek a be� ll �t� sok lesznek � rv � nyesek a start, fordul� pont � s c� l z� n� kra.   

 
3.2.5.1.2.2   Speci� l is z� n� k megad� sa 

Ezt a men� pontot haszn� lva meg lehet adni bizonyos szektorokat a starthoz, fordul� ponthoz � s c� l z� n� hoz k� l� n-
k� l� n. Az al� bbi param� tereket kell megadni: 
  

·  Ir� ny 
·  K� t sz� g 
·  K� t k� r 

Start z� na 

Hdg (Start z� na ir� nya): 

·  NEXT, Ir� ny�t� s a k� vetkez�  fordul� pont fel� .   
·  1TPR, egy �v l� tszik a startt� l az els�  fordul� pontig.   
·  FIX, felhaszn� l�  � l tal megadott � rt� k, ami a k� vetkez�  � zemeltet� sben van be� ll �tva.   

Miut� n megadta az ir� nyt, nyomja meg a le gombot a start szektor l� trehoz� s� hoz.   

a 12 Ir� ny megad� sa, AUTO-ra � l l �tva a k� vetkez� re � s 1TPR-re.  Amennyiben a FIX van kiv� lasztva, akkor a 
start szektor ir� ny� t sz� gben lehet megadni f� ggetlen� l az els�  s� vt� l.    

a 1 els�  sz� g megad� sa. Az adat, ami megfelel a k�v� nt sz� g fel� nek. Pl. 90 fok a cil inder fel� t fogja 
megadni  

r 1 a1 szektor sugar� t adja meg a fenti be� l l �t� sok szerint.   

a 2 a m� sodik sz� g r 2 a 
m� sodik sug� r.    

 

a 1= 90 r 1= 
3km 
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Megj egyz� s!  Ha az 1TPR kiv� laszt� s� val adja meg az �vet, akkor az a1-nek nem lesz hat� sa a z� n� ra, az r1 fogja 
megadni az �v hossz� t, a2-nek nincs hat� sa � s r2 adja meg a szektor m� lys� g� t.    

Pont z� na 

Az ebben az opci� ban v� gzett be� l l �t� sok az � sszes fordul� pontra � rv� nyesek lesznek, kiv� ve a start � s c� l 
pontokat. Az alapelv ugyanaz, mint a fentiekben le�rtak annyi elt� r� ssel, hogy az ir� nynak (Hdg) az al� bbi opci� i 
vannak:    

·  STR., szektor vagy vonal ind�t� sa  
·  FIX, felhaszn� l� k � ltal megadott � rt� kek be� ll �t� sa   
·  SYMM 
·  PREV, ugr� s az el� z�  fordul� ponthoz 
·  NEXT, ugr� s a k� vetkez�  fordul� ponthoz 

A 12 (ir� ny) megad� sa automatikus kiv� ve a FIX opci� t. Sz� g � s sug� r be� l l �t� sa a fenti le�r� s szerint t� rt� nik.    
P� lda: a leg� sszetettebb szektor le�r� sa, ahol az � sszes param� ter haszn� latban van: kombin� lva egy fot�  
szektorral, cil inderrel.   
 

C� l z� na Hdg  

(Ir� ny): 

·  LAST, ir� ny�t� s az utols�  fordul� pont fel�  
·  FIX, felhaszn� l� i � rt� k 

a1, r1, a2 � s r2 megad� sa az el� z�  le�r� s szerint.   

Megjegyz� s!  
A programoz� s megk� nny�t� se � rdek� ben aj� nlott, hogy LXe sz� m�t� g� pes programot haszn� ljon, majd az 
adatokat � tt� ltse a colibrire.  
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PL: 
�v megad� sa az LXe programban. 

 

3.2.5.1.3 Csipogó hangjelz� s 

Az egys� g hangjelz� st fog adni a szektor el� r� sekor. A hangjelz� s hossz� t be lehet � l l �tani, � s minden esetben 
ugyanezzel a hossz� s� ggal fog t� rt� nni az eml�tett hangjelz� s.   

Megjegyz� s!  
A hangjelz� s ti ltva van az els�  h� rom percig felsz� l l � s ut� n, annak � rdek� ben, hogy ne okozzon figyelemelterel � st 
amennyiben a start z� n� t m� g vontat� s k� zben � rn�  el.    

3.2.5.1.4 I -adat rögz�t� se 

Annak meghat� roz� sa, hogy milyen tov� bbi adakot ker� l jenek ment� sre az IGC f� j lban. Ez egy speci� l is 
tulajdons� ga az egys� gnek, ez� rt javasolt, hogy mindaddig ne aktiv� l j � k a funkci� t, am�g az egys� g m� k� d� s� t 
teljes m� rt� kben � tl � tja. Kiv� telt az ENL (motor zajszint) funkci�  jelenti, amit aktiv� lni kell felsz� l l � -motoros � s 
hazat� r�  motoros vitorl� z�  g� pekben.    

GSP, f� ldfel etti sebess� g m� r� se 
TRT, � tvonal 
WDI , sz� l ir� ny 
WVE, sz� ler� ss� g 
ENL , motor zajszint (k� telez�  Y, motoros vitorl� z� kn� l) 
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3.2.5.1.5 J-Rekord 
Ezek tov� bbi bejegyz� sek, melyek a K-rekord intervallumnak megfelel� en ker� lnek ment� sre. A J funkci� k 
aktiv� l� sa nem aj� nlott mindaddig, am�g azokat teljes m� rt� kben � t nem l� tja. Ugyanazok a param� terek 
enged� lyez� se lehets� ges, mint az I funkci� kn� l.   

Megjegyz� s!  
Tov� bbi I � s J rekordok hozz� ad� sa cs� kkenteni fogja az egys� g mem� ria kapacit� s� t.    

3.2.5.2 Pil � ta l ista 
Az egys� g max. 100 pil� ta nev� nek t� rol� s� ra k� pes. Nyomja meg a PIL OT/GL IDER billenty� t új pil� ta 
nev� nek manu� lis be�r� s� hoz.  Amennyiben az adatokat LXe programon kereszt� l t� l ti � t az egys� gre, az � j 
pil � ta neve automatikusan l� tre lesz hozva. ENTER megnyom� sakor az al� bbi opci� k ker� lnek megjelen�t� sre  

·  PIL OT SELECT, akt�v pil� ta kiv� laszt� sa 
·  PIL OT NEW, � j pil � ta megad� sa, hasonl�  elj� r� s, mint PILOT/GLIDER bil lenty�  megnyom� sakor 
·  PIL OT EDIT, pil� ta adatainak szerkeszt� se, ez a funkci�  nem el� rhet�  PILOT/GLIDER men� ben. 
·  DEL ETE PIL OT, kiv� lasztott pil� ta t� rl � se, ez a funkci�  sem el� rhet�  PILOR/GLIDER men� ben. 

3.2.5.3 G� pek l ist� z� sa 
Hasonl�t a pil� ta l ist� z� s� hoz. Maximum 30 g� p t�pus megad� sa ment� se lehets� ges. Tov� bbi k� t funkci�  
lehets� ges:    

·  EDIT GL IDER – g� p szer keszt� se 
·  DEL ETE GLIDER – g� p törl� se 

A szerkeszt� si � s t� rl � si funkci� k csak ebben a men� ben � rhet� k el, a PILOT/GLIDER men� ben nem. 

3.2.5.4 TI ME ZONE – id�  z� na 
UTC (GMT) helyi id�  megad� sa 

Megjegyz� s!  
UTC elt� r� s nem lesz hat� ssal az IGC f� j lban mentett id� re, ami mindig UTC marad.    

3.2.5.5 UNI TS- egys� gek  
Az egys� get ugyan� gy lehet programozni navig� ci� s adatok megjelen�t� s� re, mint m� s, � ltal� ban haszn� lt 
navig� ci� s eszk� z� kn� l.   

Megjegyz� s!  
Az egys� gek � jra be� ll �t� sa ebben a men� ben nem lesz hat� ssal a r� gz�tett adatokra.   

3.2.5.6 NMEA OUTPUT – NMEA k imenet  
Az egys� gben be� p�tett GPS vev�  van, ez� rt haszn� lhat�  m� s navig� ci� s rendszerekkel, melyek nem 
rendelkeznek GPS vev� vel. Az adatok k� ld� se NMEA nemzetk� zi form� tumban t� rt� nik. A leggyakrabban 
haszn� lt adatok GGA � s RMC alap� rtelmezettk� nt akt�v � l lapotban vannak. Ez azt jelenti, hogy a colibri 
automatikusan ezeket az adatokat fogja k� ldeni. Az elj� r� s egyszer� s�t� se � rdek� ben pil� t� k k� t el� re be� ll �tott 
adatsort v� laszthatnak ki. A harmadik opci�  speci� l is NMEA adatok k� ld� s� re ad lehet� s� get.  
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·  STANDARD:   GGA � s RMC enged� lyez� se   
·  CUSTOM: Összes be� ll �t� sa k� l� n-k� l� n  
·  POCKET PC:   SeeYou Mobile, Navigator vagy Winpilot m� k� d� s� hez sz� ks� ges adatok 

kiv� laszt� sa lehets� ges.   

Az al� bbi t� bl� zat seg�ts� get ny� jt a megfelel�  NMEA be� ll �t� s� hoz   
 

Colibri NMEA Standard Pocket PC Custom Disable all 
-----------------------     
Connected unit     
LX 160/160s/i   GGA,RMC,RMB  

LX 1600 X    
LX 7000 basic*  X    
LX 7000 pro igc    X 
LX 7007 pro igc    X 

Pocket PC  X   
*ha egy LX 7000 Basic-et GPS opci� val haszn� lja, akkor alkalmazza az LX 7000 pro be� ll �t� sokat   

Megj egyz� s!  
Javasolt, hogy csak a sz� ks� ges be� ll �t� sokat alkalmazza, k� l� nben el� fordulhat, hogy a vev�  egys� get 
t� lterheli.   
 
3.2.5.7 COM. SPEED - sebess� g 
COM. SPEED colibri � s PC, PDA k� z� tti kommunik� ci� s sebess� g meghat� roz� sa. Alap� rtelmezett be� l l �t� s  
19200 bps. 

Megjegyz� s!  
COM sebess� g m� dos�t� sa nem lesz hat� ssal az NMEA adatok � tviteli sebess� g� re. Azok az adatok mindig 4800 
bps sebess� ggel lesznek k� ldve. Ha probl� m� t � szlel, javasolt, hogy cs� kkentse a sebess� get mind a colibri, 
mind pedig a PC oldal� n 9800 pbs-re. A kiv� lasztott sebess� gnek mindig ugyanannak kell lennie mindk� t 
oldalon.   

3.2.5.8 PASSWORD- jelsz�  

Alap� rtelmezett jelsz� : 96990 

99999 be�r� sakor az � sszes adat t� rl � sre ker� l.    

3.2.6 VIEW FL IGHT RECORDER – Adatok  megtek int� se 

Az � sszes adat megtekinthet�  an� lk� l, hogy � tt� lten�  a sz� m�t� g� pre. K�v� nt rep� l� s kiv� laszt� sa a le/fel 
gombokkal. A rep� l� seket d� tum szerint lehet beazonos�tani. A legut� bbi mindig a l ista tetej� n van ' 0'  jel� l � ssel.   

Megjegyz� s!  
VIEW ± megtekint� s m� d nem akt�v rep� l� s k� zben. (k� l� n� sen, ha az egys� g RUN m� dban van)   

ENTER megnyom� sakor az al� bbi statisztika megjelen�tse lehets� ges:    

·  TAKE OFF: felsz� l l � s ideje 
·  L ANDING: lesz� l l � s ideje 
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·  DURATION: rep� l� s ideje felsz� l l � st� l lesz� l l � sig   
·  DATE: d� tum 
·  TASK STAT.: feladat statisztik� ja az ENTER megnyom� s� val tekinthet�  meg.   

Megj egyz� s!    Feladat statisztik� t csak akkor tekinthet meg, ha el� zetesen deklar� lta a fel adatot. A 
statisztika a deklar� lt feladaton alapszik, nem pedig a fal� s rep� lt t� von, ez� rt az hib� s lesz.    

ENTER gomb megnyom� sa ut� n egy p� r m� sodperc el fog telni a megjelen�t� sig. Ez az id�  
sz� ks� ges ahhoz, hogy az egys� g elv� gezze a sz� m�t� sokat  

·  Tsk.dist: feladat hossza 
·  FINISHED: meger� s�t� s, hogy a feladat meg lett rep� lve, � s nem hi� nyzik egyetlen fordul� pont 
sem.    
·  V: � tlagsebess� g 
·  NoFINISH: azt jel� l i , hogy gond van a feladattal, val� sz�n� leg fordul� pont vagy c� l pont hi� nyzik.    
·  Vario: � tlagos � s id�  sz� zal� kos megj elen�t� se termi kel� sben eltöltöt t id� r� l   

Track d.: t� nyleges megrep� lt t� vols� g 
 

4   Wir ing and installation – K� belek csatlakoztat� sa, beszerel� s 
Kor� bban eml�t� sre ker� lt, hogy az egys� g m� rete kicsi, ez� rt k� nny�  beszerelni b� rhova a g� pbe. Beszerel� skor 
azt a szempontot kell figyelembe venni, hogy az egys� gre sz� ks� g lesz-e navig� ci� s adatok megjelen�t� s� re 
rep� l� s k� zben. Ha igen, akkor olyan helyre kell szerelni, ahol a kijelz� je l� that�  � s a kezel� gombok 
hozz� f� rhet� k. Az egys� ghez tartoz� kk� n j� r konzol, melynek seg�ts� g� vel k� nnyen � s egyszer� en beszerelheti a 
g� pbe.   

4.1 Wiring – K� belek csatlakoztat� sa 
Az � sszes sz� ks� ges k� bel j � r az egys� ghez tartoz� kk� nt.   

·  Power supply cable  - t� pk� bel (v� r� s +ve, k� k -ve) 
·  Power and data cable ± t� p � s adatk� bel ± k� ls�  eszk� z� k csatlakoztat� s� ra, mint pl. PDA. Stb. ¼    
·  PC cable ± PC k� bel AC/DC t� pegys� ggel sz� m�t� g� pes kommunik� ci� hoz    
·  USB mini B to USB cable, ha az USB csatlakoz� st haszn� lja sz� m�t� g� pes kommunik� ci� ra.    

Az al� bbi t� bl� zat seg�ts� g� vel � ttekintheti, hogy milyen k� belez� si felt� telekkel lehet m� s eszk� z� ket 
csatlakoztatni. LX 7000/LX 7007, LX 160si � s LX 1600 haszn� latakor a vario automatikusan v� gzi a 
colibri t� pell� t� s� t.   

 

 Colibri/LX20-2000 
adat � s t� pk� bel 

232 keresztk� bel LXIPQ 
adapter 

K� bel tartoz� ka 
az LX egys� gnek 

LX 160 X X   
LX 160 si    X 
LX 1600    X 
LX 5000 X X   
LX 7000    X 

PDA   X  
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5   Communicat ion- Kommunik� ci�  
A colibri az al� bbi eszk� z� kkel tud kommunik� lni: 

·  PC 
·  PDA 
•  LX 5000, LX 7000 or LX 7007 

5.1 PC communication- sz� m�tóg� pes kommunik� ció 
T� bb program is rendelkez� sre � l l, melynek seg�ts� g� vel k� zvetlen kommunik� ci� t lehet l� trehozni, mint 
pl. SeeYou � s Trepla. Viszont az egys� ggel j� r egy sz� m�t� g� pes program, LXe, mely k� l� n az al� bbiakra 
lett tervezve.  
  

·  Adatok let� lt� se 
·  Rept� r adatb� zis bet� lt� se 
·  .da4 f� j lok �r� sa � s olvas� sa, melyek tartalmazz� k a fordul� pontokat � s a fel adatokat.      
·  Rep� l� si inform� ci� s f� j lok �r� sa � s olvas� sa, melyek tartalmazz� k a pil� ta, g� p � s deklar� lt feladat 
inform� ci� kat.    
·  B � s K r� gz�t� si be� l l �t� sok �r� sa � s olvas� sa, NMEA kimeneti be� l l �t� sok, UTC id� elt� r� s  
·  Start, fordul� pontok � s c� l z� n� k be� ll �t� s� nak megtekint� se � s m� dos�t� sa     

Megjegyz� s!  
Soha ne t� ltse fel a l� gt� r adatokat a colibrire   

LXe program a mell� kelt CD-n tal� lhat� , vagy a weboldalr� l is let� lthet�  a legfrissebb v� ltozat.   
www.lxnavigation.si. 

5.1.1 PC specifications – Sz� m�t� g� pes m� szak i adatok  

Minim� lis rendszer követelm� nyek: 
Pentium 166MMX vagy ann� l magasabb, mely Windows 95/98/ Me/2000/XP oper� ci� s rendszerek 
alatt fut.  
32MB RAM 
1024 x 768 megjelen�t� si felbont� s, 16 bit color 
20MB HDD kapacit� s (t� rk� p n� lk� l) 

Amennyiben a sz� m�t� g� p nem rendelkezik a fenti k� vetelm� nyekkel, val� sz�n� , hogy 
probl� m� k fognak jelentkezni.   

5.1.1.1 Use of laptops – Laptop haszn� lata 
Egyes laptop t�pusok nem rendelkeznek 232 COM porttal. Ebben az esetben haszn� ljon USB-COM port 
� talak�t� t. J� l lehet a colibri rendelkezik be� p�tett 232 USB � talak�t� val, mely mini B USB-re v� gz� dik, � s az 
egys� g alj� n tal� lhat� . Ezzel a porttal k� zvetlen� l tud csatlakozni laptop USB csatlakoz� j� hoz. Tekintse � t a 8-as 
r� szt a teljes le�r� s� rt. 
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5.1.1.2 Establishing CONNECT status- Csatlakoz� s l � trehoz� sa 

·  Sz� m�t� g� p � s colibri automatikusan fog csatlakozni. Csatlakoz� si � l lapot megjelen�t� sre fog ker� lni 
(CONECT ± csatlakoz� s), � s sorozatos csipog�  hangot fog hallani. Tov� bbi inform� ci� t tal� l a colibri 
k� zik� nyv� ben, mely szint� n a mell� kelt CD-n tal� lhat� , i l letve a honlapr� l is let� lthet� .   
  

·  LX5000/7000 csatlakoztat� sakor el� sz� r v� lassza a TRANSFER (� tt� lt� s) opci� t, � s kattintson a PC 
EVENT (sz� m�t� g� p/esem� ny) gombra, mely a colibrin tal� lhat� . Ebben az esetben is megjelen�t� sre 
ker� l a csatlakoztat � si � l lapot mind a colibrin, mind pedig az LX-en, i l letve sorozatos csipog� s lesz 
hallhat� .   

5.1.1.2.1 Help - I f no Connection is established – Súgó – Amennyiben nincs 
csatlakoz� s 

 Rendelkez� sre � l l �  kommunik� ci� s portok az LXe-n (be� ll �t� sok 
± kommunik� ci� s port)   

A szabad soros kommunik� ci� s portok s� t� t sz�nnel vannak megjelen�tve. A kommunik� ci�  a 
kipip� lt porton fog t� rt� nni a csatlakoztatott eszk� zr� l. A kommunik� ci� s port kiv� laszt� sa 
nem automatikus, ez� rt az els�  csatlakoztat� skor ki kell v� lasztani a megfelel� t.    

 Nincs szabad port 

 

Ha ezt az � zenetet l� tja, azt jelenti, hogy nincs szabad kommunik� ci� s port. Egyet fel kell szabad�tani.  

Az al� bbiak miatt jelenhet meg a fenti � zenet:  

o a sz� m�t� g� pnek nincs soros kommunik� ci� s portja.   Ez a lehet� s� g laptopn� l val� sz�n� bb, 

melyen csak USB port van. 
Ennek megold� s� ra haszn� ljon � talak�t� t, mely legt� bb sz� m�t� stechnikai szak� zletben beszerezhet� , vagy 
haszn� lja a colibri USB csatlakoz� j� t. Ha � talak�t� t haszn� l, akkor telep�teni kell a driver� t. Az is el� fordulhat, 
hogy a soros kommunik� ci� s portot egy m� sik eszk� z haszn� lja. Legt� bb esetben az ActicSync foglalja le a 
soros kommunik� ci� s portot. Amennyiben t� nyleg ez az eset, akkor v� gezze el az al� bbi m� veletet. 
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·       Active Sync ti lt� sa 

Jobb eg� rgomb kattint� s az ActiveSync szimb� lumra, ami a k� perny�  
jobb las�  sark� ban tal� lhat� . V� lassza a CONNECTION SETTINGS 
(csatlakoz� si be� l l �t� sok) men� pontot, ahol letilthatja a soros portot. 
Ez csak akkor sz� ks� ges, ha a sz� m�t� g� pnek csak egy soros portja 
van.   

USB-232 � talak�t� k � ltal  okozott hib� k   

Egy sz� m�t� g� p � ltal� ban t� bb USB porttal rendelkezik. Átalak�t�  els�  
csatlakoztat� sakor a rendszer � szlelni fogja � j USB eszk� z 
csatlakoztat� s� t. A var� zsl�  seg�ts� g� vel telep�tse a sz� ks� ges drivert. 
Sikeres telep�t� s ut� n az LXe � szlelni fogja az � j COM portot. 
Által� ban az � j port sz� ma magasabb 4-n� l.  
  

Aj� nlott, hogy mindig ugyanerr� l az USB portr� l csatlakoztassa az 
� talak�t� t, k� l � nben � jra kell telep�teni a drivert � s az oper� ci� s 
rendszer � t fogj a helyezni a k� vetkez�  szabad com portot.  
  

Javasol LXe be� ll �t� sok:   
  

·  Ugyanazt az � tviteli sebess� get haszn� lja  
·  19200 bps  
·  Felk� sz� l� s k� zben is tartsa csatlakoztatva a colibrit.   

 

·      Ha az al� bbi probl� m� t tapasztalja adatok � tt� lt� se k� zben, miut� n kijel� lte a f� j l t: 
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Lehets� ges megold� sok: 

·  Cs� kkentse a kommunik� ci� s sebess� get mind a colibrin� l, mind pedig az LXe-n� l 9600-ra vagy ann� l 
alacsonyabbra.  Ez egy � ltal� nos probl� m� nak mondhat�  232/USB � talak�t� k haszn� latakor.   

·  Ha a probl� ma tov� bbra is fenn� ll, akkor keressen megold� st az LX navig� ci�  weboldalon vagy k� ldj� n 
e-mailt.   support@lxnavigation.si 

5.2 Communication with PDA – PDA-val tört� n�  kommunik � ci�  
Jelenleg 2 program t� mogatja a colibrivel t� rt� n�  kommunik� ci� t:   

·  ConnectL X, ez egy ingyenes program, mely let� lthet�  innen:  www.lxnavigation.si.  Ez a program 
hasonl�  a ConnectMe-hez a SeeYou-t� l. 

·  “ Downloader”  FlyWithCE-t� l www.flywithce.com 

Mindk� t program t� mogatja az alap kommunik� ci� s tulajdons� gokat, de egyiket sem szabad arra haszn� lni, hogy 
reptereket t� lts� n � t a colibrire.    

Megj egyz� s!  Ha Colibri-t, L X1600-et � s PDA-t haszn� l, 
amin SeeYou Mobile fut, akkor közvetl en csatlakoz� s lehets� ges a PDA � s colibri közöt t. Az L X1600 
felismeri a PDA-t � s csatlakoztatja mindk� t egys� get közvetlen� l.    
 

5.3 SD k � r tya haszn� lata 
Micro SD k� rtyaolvas�  tal� lhat�  a colibri oldal� n. A csomagban van egy darab ilyen SD k� rtya a hozz� tartoz�  
� talak�t� val. B� rmilyen SD k� rtya t�pus haszn� lhat�  a k� sz� l� kkel.  

Megjegyz� s. Soha ne haszn� ljon FAT32 el� re formatt� lt k� rty� kat. Els�  kommunik� ci� n� l a k� rtya 
automatikusan formatt� l � sra ker� l.  
A sz� m�t� g� p � szlelni fogja, ha csatlakoztatja az SD k� rtyaolvas� j� hoz.  
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jelens� g: 

·  Az � tiviteli sebess� g nem � l land� .   0k ~ 19k) 
·  T� bbsz� ri � jrapr� b� lkoz� s 

 



Megjegyz� s! Fontos, hogy az SD k� rty� t megfelel� en csatlakoztassa a k� rok megel� z� se � rdek� ben. A k� rtya 
csatlakoz�  r� sze a colibri gombjainak ir� ny� ban kell, hogy � l l jon. 
Sz� m�t� g� p k� rtyaolvas� j� hoz csatlakoztatva a sz� m�t� g� p automatikusan fel fogja ismerni, ugyan� gy, mint egy 
behelyezett merevlemezt.  

  
 
 
5.3.1   Összes rep� lt feladat letölt�se  
SD k� rtya behelyez� s� vel rep� l� s k� zben azt fogja eredm� nyezni, hogy automatikusan le fogja t� lteni a rep� l� st a 
k� rty� ra, miut� n v� gzett biztons� gi ellen� rz� ssel.  
a k� rty� ra mentett f� j lok form� tuma .lxn. azok .igc form� tumba t� rt� n�  konvert� l � s� hoz haszn� ljon LXe vagy 
egy� b programot.  
 
A let� lt� st manu� lisan is elv� gezeti az al� bbiak szerint: 
VIEW LOGGER (logger megtekint� se) a colibrin 
V� lassza ki a rep� lt feladatot (ENTER � s le/fel nyilak) 
 

COPY 
TO SD 

ENTER megnyom� sa ut� n elkezdi a m� sol� st 
 
 
 
 

 

 

 

 

26 



 
 
 
5.3.2   TP/TSK and Flight info transfer – Fordul� pont / feladat � s rep� l� si 
inform� ci�  � ttölt�se 
Kattintson az EVENT/PC gombra ± ezzel a kommunik� ci�  megkezd� dik az SD k� rty� val, amennyiben a k� rtya 
csatlakoztatva van. az al� bbi fog megjelenni a kijelz� n: 
 

SD READ 
TPTSK 

 

Az al� bbi opci� k kiv� laszt� sa lehets� ges: 
 
SD READ/TPTSK ± olvasni fogja a fordul� pont � s feladat f� j lokat (.da4 form� tum kiz� r� lag) az SD k� rty� r� l. 
V� lassza ki a f� jt a le/fel gombokkal.  
SR READ/INFO ± olvasni fogja a rep� l� si inform� ci� kat tartalmaz�  f� j lokat az SD k� rty� r� l (.hdr form� tum) 
SD WRITE/TPTSK ± TP/TSD f� j l �r� sa az SD k� rty� ra a colibrir� l 
SD WRITE /INFO ± rep� l� si inform� ci�  �r� sa az SD k� rty� ra 
 
Megjegyz� s! Az �r� si funkci�  haszn� latakor fel aj� nl egy f� j l  nevet, ami alatt az adatok t� rol� sra ker� lnek. A 
f� j ln� v az aktu� l is id� b� l � s d� tumb� l � l l , de szerkeszthet�  az � tt� lt� s megkezd� se el� tt. 

 

5.4   LX 5000/7000 -  
  LX 5000/7000/7007 csatlakoztat� sakor az al� bbi opci� k lehets� gesek:    

·  Fordul� pontok / feladatok megtekint� se � s szerkeszt� se  
·  Rep� l� si inform� ci� k megtekint� se � s szerkeszt� se ( deklar� lt feladat, pil� ta � s g� p adatai)  

Tekintse � t az LX 5000/7000 k� zik� nyv� t a r� szletek� rt.   

Megjegyz� s!  
LX 7000/7007 csatlakoztatva a colibrihez biztos�tja annak t� pell� t� s� t. Fontos, hogy a mell� kelt k� belt haszn� lja 
az LX7000 eset� ben, mert egyes csatlakoz� sok sz� nd� kosan keresztezve vannak.   
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6   Basic flight evaluat ion – Ki� r t� kel� s 
Al� bbi eszk� z� k: 

·  Adat s� rtetl ens� g ellen� r z� se 
·  Nyom� s� r z� kel� s (Barogram) 
·  ENL  (motor zajszint) 
·  Útvonal követ� s 
·  Meger� s�t� s 
·  IGC f � j l olvashat�  ASCI  form� tumban 

 

A motor zajszint megjelen�t� s� t mikrofon � s speci� l is s� v � tereszt�  fi l ter haszn� lat� val van megjelen�tve. Nem 
motoros g� peknek speci fikus hang al� �r� sa van, ami teljesen megv� ltozik motoros g� pekn� l motor haszn� lata 
k� zben.     

 
P� lda egy motoros g� p zajszint k� vet� s� re. 
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7   Problems - Probl� m� k  
Az al� bbi hib� k � s hiba� zenetek jelentkezhetnek: 

·  I f  INIT MEMORY � zenet megjelen� sekor a l�tium akkumul� tor kezd lemer� lni, melyet hivatalos LX 
szerv�zes cser� lhet ki.    

·  Unit ‘hangs’ during initi l isation. Legval� sz�n� bb, hogy hib� s fordul� pont vagy feladat van az 
adatb� zisban. V� gezzen el egy mem� ria ellen� rz� st INIT MEMORY ± az al� bbiakban r� szletesen 
magyar� zva ± � s t� ltse � jra az adatb� zist. Amennyiben a hiba tov� bbra is fenn� ll, akkor az adatb� zis 
hib� s ± keressen hib� s karaktereket. LXe eset� ben automatikusan keresni fogja a hib� kat, � s nem fogja 
engedni az � tt� lt� st, ha hib� t tal� l. Viszont m� s programok val� sz�n� leg nem rendelkeznek ezzel a 
v� delemmel.    

·  SEAL  NOT valid � zenet megjelen� sekor ± elektronikus biztons� gi z� r nem � rv� nyes. Ha az INIT 
MEMORY � zenettel egy� tt jelenik meg a fenti � zenet, akkor cser� re van sz� ks� g. Ha viszont az � zenet 
mag� ban jelenik meg, akkor az m� s program haszn� l ata okozhatja. Ezeket a hib� kat hivatalos LX 
szerviz szakember jav�thatja ki. Z� r n� lk� l is ugyan� gy fog m� k� dni az egys� g, csak IGC 
� rv� nyes�t� skor nem fognak � tmenni.    

·  Ha szeretn�  az � sszes adatot t� r� lni a mem� ri� b� l, akkor �rja be a 99999 ±et a jelsz�  opci� n� l  . 

7.1 INIT MEMORY procedure- memória újraind�t� sa

 
 
 
 
 
 

T� pell� t� t� s megsz� ntet� se a colibrin 
Nyomja meg � s tartsa nyomva a jobbra/balra nyilakat, i lletve az EVENT/PC gombokat.   
T� pell� t� s � jb� l i r� ad� sa 
Engedje fel mindh� rom gombot 
INIT MEMORY felirat meg fog jelenni n� h� ny m� sodpercre  
INIT MEMORY funkci�  haszn� latakor az � sszes adat, fordul� pont, feladat, rept� r inform� ci�  t� rl � sre 
ker� l, melyeket � jra kell t� lteni a colibrire.   

8   Baro calibration procedure – Nyom� sm� r�  be� ll�t� sa 

Adja meg ugyan� gy, mint a pil� ta nevet: “ BARO TEST”(nem sz� ks� ges, viszont aj� nlott)  
Áll�tsa a bejegyz� si id� t 1 m� sodpercre  
Tegye be az eszk� zt � s kapcsolja be. (antenna nem sz� ks� ges)   
Emelkedjen gyorsan kb 100 m� tert a r� gz�t� s ind�t� s� hoz  
Áll�tsa 1013,2HPa-ra � s v� rjon n� h� ny percet, hogy megjelenjen az alapvonal   
Emelkedjen 1000 m� terre � s maradjon 100 m� teren kb 30 m� sodpercig.   
Ism� telje az elj� r� st 6000 m� terig vagy ann� l magasabbig 
S� llyedjen 1000 m� teres l� p� sekben am�g el� ri az 1013,2HPa-t 
Nyissa ki a szeleln� t � s kapcsolja ki az eszk� zt kb 5 percre 
Csatlakoztassa sz� m�t� g� phez � s olvassa le az utols�  rep� l� st.    
Nyomtassa ki a BARO teszt rep� l� st 
Áll�tsa az esem� ny bejegyz� si idej� t alap� rtelmezettre 
Ha t� bl� zat ra van sz� ks� g, v� gezze el manu� lisan LXe/barogram haszn� lat � val. 
 
P� lda: 
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9   Colibri USB Port 

9.1 USB driver telep�t� se 
Amennyiben a colibrit els�  alkalommal csatlakoztatja USB-PC tulajdons� ggal, akkor a Windows � szlelni fogja az 
� j hardvert.   

 
N� h� ny m� sodperc m� lva megjelenik a telep�t� si var� zsl� . K� vesse az ott megjelen�  utas�t� sokat. El� fordulhat, 
hogy a telep�t� s nem indul automatikusan ha rendszer� n windows98 fut. Ebben az esetben a drivereket 
manu� lisan kell kiv� lasztani a meghajt� r� l.   
 

Helyezze be a CD-t a meghajt� ba, melyen rajta van az LX2 program.   
 

a telep�t� si var� zsl�  telep�teni fogja a drivert. 
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Az USB driver telep�t� se ut� n az oper� ci� s rendszer � j soros portot fog � szlelni.   
 

K� vesse az utas�t� sokat 

 

Megj egyz� s!  
Win98 haszn� lat� hoz tov� bbi seg�ts� get tal� l az al� bbi weboldalon: 

www.ftdichip.com 
Installation Guides 
Util ities Section: 

USB View (Shows USB devices) 
FTClean (Driverek elt� vol�t� sa PROGRAMOK HOZZÁADÁSA/ELTÁVOL�TÁSA haszn� lata n� lk� l) 
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9.2 Data transfer through USB – adatok küld� se USB-n keresztül  
Megj egyz� s!  El� sz� r mindig csatlakoztassa a colibrit a 

sz� m�t� g� phez, csak azut� n futtassa az LXe programot. A sorrendet minden esetben tartsa be. Program indul� sa 
ut� n v� lassza ki a com portot.    
 

amennyiben ugyanaz az � tviteli sebess� g van be� ll �tva a colibrin � s a sz� m�t� g� pen egyar� nt, akkor a 
csatlakoz� s automatikusan l� tre fog j� nni. Csatlakoz� s ut� n a program k� szen � l l az adatk� ld� sre a colibri � s 
a sz� m�t� g� p k� z� tt  

Megjegyz� s!  
Ne h� zza ki a k� belt, am�g az LXe fut. A csatlakoz� s bont� s� hoz kattitntson a colibrin a DISCONNECT USB 
SERIAL PORT (USB soros port lev� laszt� sa) gombra vagy l� pjen ki az LXe programb� l.   

9.3 Troubleshooting the Colibri/USB connection - Hibalehet� s� gek 
A colibri/USB port nincs megjelen�tve az LXe programban.    

·  Gy� z� d� n meg r� la, hogy a leg� jabb v� ltozat�  LXe programmal rendelkezik.   
·  Ellen� rizze, hogy az USB driver megfelel� en van-e telep�tve. (vez� rl� pult ± rendszer ± hardver ± 

eszk� zkezel� )   
 

A bal oldalon l� that�  panelen az USB soros port nincs telep�tve, a jobb oldalin viszont a soros port 

megfelel� en van telep�tve.   

·  Ellen� rizze, hogy l� trej� tt-e USB driver k� nyvt� r   
·  A Windows keressen drivert az interneten  
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